SCHEDA TECNICA

% S u dfo rn i COSTRUZIONE ESTERNA

ti circonda di calore

|\/| Struttura frontale realizzata in lamiera acciaio inox,
con pannelli laterali in lamiera preverniciata

M Quadro comandi posizionato sul fronte destro

ZAFFIRO

Forno elettrico cod. Z-185

|\/| Scarico vapori posizionato sul lato posteriore
sinistro

COSTRUZIONE INTERNA

M Piano cottura in pietra refrattaria
M Struttura interna in lamiera

inox 15/10
|:| Isolamento termico in lana roccia e pannelli

DIMENSIONI ESTERNE

I=]sudforni

Altezza est. 193 cm
Profondita est. 205cm ti circonda di calore
Larghezza est. 145cm
Peso escl. cappa e sgabello 300 kg

3

| dati sono suscettibili a variazioni

ALIMENTAZIONE E POTENZA

Alimentazione 400+N+T in accordo al differente utilizzo
Potenza max. cam. 12,5 kw delle attrezzature
Cavo alimentazione HO7 RN-F

o o NOTE: SUD FORNI Srl si riserva il
Temp' C max. 500 diritto di modificare senza preavviso

le caratteristiche dei prodotti

% L@: DIMENSIONI INTERNE CAMERA presentati in questa pubblicazione
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NOTA: Le quote riportate nelle viste sono espresse in centimetri

Il presente disegno & di proprieta esclusiva della SudForni Srl. Pertanto
ne & vietata la riproduzione totale e/o parziale e la divulgazione a terzi.

SS. Sannitica km 8,540 Via IV Novembre 43 - 80026 Casoria (Na) Italy
Tel. +39 081.7572338 Tel. +39 081.7582619
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% S u dfo rn | COSTRUZIONE ESTERNA

ti circonda di calore

|\/| Struttura frontale realizzata in lamiera acciaio inox,
con pannelli laterali in lamiera preverniciata

ZAF F I RO M Quadro comandi posizionato sul fronte destro

Forno elettrico cod. Z-185

|\/| Scarico vapori posizionato sul lato posteriore
sinistro

COSTRUZIONE INTERNA

M Piano cottura in pietra refrattaria

M Struttura interna in lamiera
inox 15/10

| | Isolamento termico in lana roccia e pannelli

DIMENSIONI ESTERNE

Altezza est. 196 cm %SUdforni

Profondita est. 205 cm ti circonda di calore
Larghezza est. 145cm

Peso escl. cappa e sgabello 300 kg C €

ALIMENTAZIONE E POTENZA

| dati sono suscettibili a variazioni

Alimentazione 400+N+T in accordo al differente utilizzo
) Potenza max. cam. 12,5 kw delle attrezzature
Cavo alimentazione HO7 RN-F | l
o o NOTE: SUD FORNI Srl siriserva i
Temp' C max. 500 diritto di modificare senza preavviso
le caratteristiche dei prodotti
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NOTA: Le quote riportate nelle viste sono espresse in centimetri

SS. Sannitica km 8,540 Via IV Novembre 43 - 80026 Casoria (Na) Italy Il presente disegno e di proprieta esclusiva della SudForni Srl. Pertanto
Tel. +39 081.7572338 Tel. +39 081.7582619

ne & vietata la riproduzione totale e/o parziale e la divulgazione a terzi.



2 SCHEDA TECNICA
% S u dfo rn | COSTRUZIONE ESTERNA

ti circonda di calore

|\/| Struttura frontale realizzata in lamiera acciaio inox,
con pannelli laterali in lamiera preverniciata

ZAF F I RO M Quadro comandi posizionato sul fronte destro

Forno elettrico cod. Z-185

|\/| Scarico vapori posizionato sul lato posteriore
sinistro

COSTRUZIONE INTERNA

|:\/, Piano cottura in pietra refrattaria

M Struttura interna in lamiera
inox 15/10

| | Isolamento termico in lana roccia e pannelli

DIMENSIONI ESTERNE

Altezza est. 231cm I%SUdfOI'ni

Profondita est. 205 cm ti circonda di calore
Larghezza est. 145cm

Peso escl. cappa e sgabello 300 kg C €

ALIMENTAZIONE E POTENZA

| dati sono suscettibili a variazioni

Alimentazione 400+N+T in accordo al differente utilizzo
Potenza max. cam. 12,5 kW delle attrezzature
Cavo alimentazione HO7RN-F

Temp °C max 500° NOTE: SUD FORNI Srl si riserva il

diritto di modificare senza preavviso

le caratteristiche dei prodotti
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NOTA: Le quote riportate nelle viste sono espresse in centimetri

SS. Sannitica km 8,540 Via IV Novembre 43 - 80026 Casoria (Na) Italy Il presente disegno e di proprieta esclusiva della SudForni Srl. Pertanto
Tel. +39 081.7572338 Tel. +39 081.7582619

ne & vietata la riproduzione totale e/o parziale e la divulgazione a terzi.



