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Forno elettrico per pizzeria

RUBINO elettrico @ &

Forno elettrico ideale per locali come ristopub, pub, bar, ristoranti.
Questarisulta essere la soluzione ottimale per chi desidera un prodotto coniil
miglior rapporto qualita prezzo presente sul mercato.

SUPPORTO MOBILE La serie Rubino puo sviluppare camere che possono ospitare fino ad un massimo
TIPOA TIPOB*  : TIPOA TIPO B di 6 pizze da diametro 33.
STRUTTURA == SCHEDA ELETTRONICA
e Frontale: acciaio inox e Impostazioni di cottura
: e Pannelli laterali: lamiera preverniciata personalizzabili
Uiiididh Ui i e Interna: lamiera alluminata 15/10 » Modalita ECO e BOOST per

*Esempio di supporto aperto con .
inserimento impastatrice (NON INCLUSA) =

g possibile personalizzare le altezze dei supporti °

ottimizzare l'efficienza
energetica o aumentare la

Piano di cottura in refrattario

e Isolamento termico in lana e pannelli di
potenza.

SOLUZIONE A PIU CAMERE

roccia
e Lascheda ti permette di
TRE CAMERE POSIZIONAMENTI accedere subito agli ultimi
e : rogrammi usati, cosi puoi
DUE CAMERE _ e Quadro comandi sul fronte destro P >
l— e Scarico vapori sul lato posteriore sinistro fipetere l.e cotture piu
o | | I . - frequenti senza
UNA CAMERA | T | e Cavo elettrico sul lato posteriore destro - .
. L | reimpostare ogni volta.
n | | ln |
L1 iy L1 R L1 C€
DIMENSIONI esterne ALIMENTAZIONE e potenza DIMENSIONI camera
Larghezza est. 8lcm Alimentazione 400+N+T P
Profondita est. 63 cm Potenza max. 3,5 kW ] ‘ ’7 ‘_
Altezza est. no sgabello 35cm Cavo alimentazione HO7 RN-F :
Peso senza sgabello 65 kg Temp. °C 350° 0

L53cm x P53 cm x H13,5cm
Porta con apertura a filo camera

Possibilita di piedini
regolabili o ruote
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DISEGNI tecnici
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Distanze di RISPETTO
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i o o — | dati sono suscettibili a
= variazioni in accordo al
d differente utilizzo delle
N attrezzature.
LT I IT L. )
L Lo G | | —
= ~ spina e presa
o o NON FORNITI

E fondamentale mantenere le distanze di
: sicurezza! In particolare, le distanze
: consigliate devono essere ampliate se ci sono
oggetti o materiali sensibili al calore.
*Altezza apertura porta g8

Il presente disegno é di proprieta esclusiva della SudForni Srl. Pertanto NOTE: SUD FORNI Srl si riserva il diritto di modificare senza
ne é vietata la riproduzione totale e/o parziale e la divulgazione a terzi. preawviso le caratteristiche dei prodotti presentati in questa
pubblicazione.
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Forno elettrico per pizzeria

RUBINO elettrico @ &

Forno elettrico ideale per locali come ristopub, pub, bar, ristoranti.
Questa risulta essere la soluzione ottimale per chi desidera un prodotto con il
miglior rapporto qualita prezzo presente sul mercato.

SUPPORTO MOBILE La serie Rubino puo sviluppare camere che possono ospitare fino ad un massimo
TIPOA TIPOB*  : TIPOA TIPO B di 6 pizze da diametro 33.

STRUTTURA
e Frontale: acciaio inox

[==rm) SCHEDA ELETTRONICA
e Impostazioni di cottura

e Pannelli laterali: lamiera preverniciata personalizzabili
/s e Interna: lamiera alluminata 15/10 ¢ Modalita ECO e BOOST per
» 'k!isemtpit_) disui);;o_rto(ah‘pg;‘tmgfusm t  E possibile personalizzare le altezze deisupporti e Piano di cottura in refrattario ottimizzare l'efficienza
Inserimento impastatrice - 1
i ’ e Isolamento termico in lana e pannelli di energetica o aumentare la
SOLUZIONE A PIU CAMERE roccia potenza. .
e Lascheda ti permette di
TRE CAMERE POSIZIONAMENTI accedere subito agli ultimi
R e : rogrammi usati, cosi puoi
DUE CAMERE ¢ Quadro comandi sul fronte destro P >
]— e Scarico vapori sul lato posteriore sinistro fipetere l.e cotture piu
s | | | . - frequenti senza
UNA CAMERA | T } e Cavo elettrico sul lato posteriore destro - .
. L ! reimpostare ogni volta.
n | iy | ln |
==y =l | i=h C€
DIMENSIONI esterne ALIMENTAZIONE e potenza DIMENSIONI camera
Larghezza est. 81lcm {  Alimentazione 400+N+T : P
Profondita est. 63cm @ Potenzamax. Tkw i ] ‘ ’7 ‘—
Altezza est. no sgabello 65cm i Cavoalimentazione HO7RN-F i
Peso senza sgabello 120kg i Temp.°C 350° 0

L53cm x P53 cm x H13,5cm

Possibilita di piedini = ! L AT0 :
regolabili o ruote : Q h) - : Porta con apertura a filo camera
& 5 ﬁi)) : 0,0, «'.D\’ % :

DISEGNI tecnici Distanze di RISPETTO
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consigliate devono essere ampliate se ci sono

E fondamentale mantenere le distanze di
: & sicurezza! In particolare, le distanze
oggetti o materiali sensibili al calore.

*Altezza apertura porta

Il presente disegno é di proprieta esclusiva della SudForni Srl. Pertanto NOTE: SUD FORNI Srl si riserva il diritto di modificare senza
ne é vietata la riproduzione totale e/o parziale e la divulgazione a terzi. preawviso le caratteristiche dei prodotti presentati in questa

Via IV Novembre - 80026 Casoria (Na) Italy I pubblicazione .
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Forno elettrico per pizzeria

RUBINO elettrico @ &

Forno elettrico ideale per locali come ristopub, pub, bar, ristoranti.
Questa risulta essere la soluzione ottimale per chi desidera un prodotto con il
miglior rapporto qualita prezzo presente sul mercato.

SUPPORTO MOBILE La serie Rubino puo sviluppare camere che possono ospitare fino ad un massimo
TIPOA TIPOB*  : TIPOA TIPO B di 6 pizze da diametro 33.

STRUTTURA
e Frontale: acciaio inox

[==rm) SCHEDA ELETTRONICA
e Impostazioni di cottura

e Pannelli laterali: lamiera preverniciata personalizzabili
Diiih U i Y e Interna: lamiera alluminata 15/10 » Modalita ECO e BOOST per
*esempio di supporto aperto con *  E possibile personalizzare le altezze dei supporti e Piano dicotturain refrattario ottimizzare l'efficienza

inserimento impastatrice (NON INCLUSA) E

e Isolamento termico in lana e pannelli di energetica o aumentare la

SOLUZIONE A PIU CAMERE roccia potenza. .
e Lascheda ti permette di
TRE CAMERE POSIZIONAMENTI accedere subito agli ultimi
e : rogrammi usati, cosi puoi
DUE CAMERE _ e Quadro comandi sul fronte destro P >
l— e Scarico vapori sul lato posteriore sinistro fipetere l.e cotture piu
o | | I . - frequenti senza
UNA CAMERA | T | e Cavo elettrico sul lato posteriore destro - .
. L | reimpostare ogni volta.
n | | ln |
L1 iy L1 R L1 C€

DIMENSIONI esterne ALIMENTAZIONE e potenza DIMENSIONI camera
Larghezza est. 81lcm {  Alimentazione 400+N+T : P

Profondita est. 63cm @ Potenzamax. 10,5 kW ] ‘ ’7 ‘_
Altezza est. no sgabello 95cm i Cavoalimentazione HO7 RN-F

Peso senza sgabello 170kg i Temp.°C 350° 0

L53cm x P53 cm x H13,5cm

Possibilita di piedini = ! L AT0 :
regolabili o ruote : Q h) - : Porta con apertura a filo camera
& 5 ﬁi)) : 0,0, «'.D\’ % :

DISEGNI tecnici Distanze di RISPETTO
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o j S < differente utilizzo delle :
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@S a spina e presa
o NON FORNITI

consigliate devono essere ampliate se ci sono

E fondamentale mantenere le distanze di
: & sicurezza! In particolare, le distanze
oggetti o materiali sensibili al calore.

*Altezza apertura porta

Il presente disegno é di proprieta esclusiva della SudForni Srl. Pertanto NOTE: SUD FORNI Srl si riserva il diritto di modificare senza
ne é vietata la riproduzione totale e/o parziale e la divulgazione a terzi. preawviso le caratteristiche dei prodotti presentati in questa

Via IV Novembre - 80026 Casoria (Na) Italy I pubblicazione .



